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Lot 202

- Houppiers non réservés - En vue de préserver la régénération naturelle rpésente, la vidange des bois de moins de 70 cm
est recommandée bois billonnés. Tout autre modalité devra étre convenue préalablement avec I'Agent de triage -
Vidange des bois sortis en long en présence de I'agent de triage

Nombre d'arbres total 287 | -
Volume grumes 110,200 @ m3
Volume houppiers 2,000 m?
Volume total 112200 m?
Cube moyen 384 | dm?
Circonférence moyenne 71,655  cm
Surface de coupe 16,866 ha
Contact ELIS Geoffrey, 0478 797280 @ -
Triage Triage De Momignies | -
Propriétaire Momignies Cne | --
Lieu(x)-dit(s) Magout N°12-cpe 12 = -
Vente Vente communale et domaniale du cantonnement de Chimay = -

Lundi 01 septembre 2025 a 09:00
Salle SUDHAINA, Rue des battis n° 34 - 6464 BAILEUX

TVA 2% -

Certification PEFC Non @ -


tel:0478 79 72 80
https://wallowood.be/ventes/2025/09/14204
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=salle-sudhaina-rue-des-battis-n-34-6464-baileux

Charme Bouleau
Amélioration Amélioration
Normal Normal
Normal Normal
Cat.(cm) Nbre Vol.(m3) Nbre Vol.(m3)
45 16 3
55 36 9
Total grumes 40/60 52 8,090 12 2,090
65 39 15
Total grumes 60/70 39 10,440 15 4,310
75 32 19
85 16 12
95 6 10
Total grumes 70/(R:90-F:100) 54 24,740 41 21,580
105 6 1
115 1 -
Total grumes (R:90-F:100)/120 7 6,060 1 0,880
125 1 -
Total grumes 120/150 1 1,190 -
Total grumes 153 50,520 69 28,860

Houppiers/Taillis

- 2,000

Fréne

Amélioration
Normal

Normal

Cat.(cm) Nbre Vol.(m3)
55 -
Total grumes 40/60 -
65 -

Total grumes 60/70 -

75 2
85 2
95 6
Total grumes 70/(R:90-F:100) 10 6,550
105 -
Total grumes (R:90-F:100)/120 -
Total grumes 10 6,550

Houppiers/Taillis -

Erable Sycomore

Amélioration
Normal

Normal

Nbre Vol.(m3)

7 1,270

2 0,570

15 8,290

24 10,130

Hétre
Amélioration
Normal

Normal

Nbre Vol.(m3)

1 0,210

2 0,610

B 2,600

1 0,920

9 4,340

Aulne Glutineux
Amélioration
Normal

Normal

Nbre Vol.(m3)

3 0,580

6 1,720

10 5,940

19 8,240

Chéne
Amélioration
Normal

Normal

Nbre Vol.(m3)

1
1 0,290
1
1
2 1,270
3 1,560



